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Что такое 
доплеровский эффект?

Эффект Доплера описывает изменение частоты волн, 

обусловленное движением их источника по отношению к 

наблюдателю. 



Какое отношение это 
имеет к океанологии?

• Самое непосредственное!

Благодаря данному эффекту 
мы получаем возможность
измерения скоростей течения 

в некотором объеме воды…



Профилограф (ADCP)

Прибор, позволяющий измерять профиль скорость течения



Какие параметры могут 
быть у профилографа?

• Частота измерений (от 38 кГц до 3 МГц)
• Диапазон измеряемых скоростей
• Количество ячеек 
• Размер ячейки
• И др.

.



Для каких целей 
используются  и как?

• В нефтяной промышленности
• Прибрежные изыскания 

(мониторинг, аквакультура, 
навигация в портах, Инж. работы)

• Глубоководные заякоренные 
постановки

• Научно-исследовательские суда
• Подводные аппараты и глайдеры
• И многое другое
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Пример измерений 
течений в Черном море

Заякоренный донный профилограф
ADCP RDI WH 600 кГц 



Пример измерений 
течений в Черном море

Буксируемый профилограф
ADCP RDI WH 600 кГц 



Как выглядит получение 
данных в реальном времени?



Преимущества и 
ограничения

• В прошлом для измерения профиля скорости течений было необходимо
несколько приборов – вертушек
• Измерения с высокой точностью
• ADCP измеряет абсолютную скорость движения воды.
• Может измерять параметры течений в столбе воды 1000 м
• Измерения расхода воды

НО!
• Значительная цена
• Высокая частота – более точные данные, низкая частота – больший диапазон глубин
• Частые излучения быстро поглощают энергию
• В очень чистой воде – недостаточно частичек для отражения
• Пузырьки в турбулентной среде или подвижные микроорганизмы могут дать ошибки!
• Обрастание излучателей



Вопросы?

E-mail: ksenia.ocean@yandex.ru


